
安 全 衛 生 作 業 シ ー ト 

ユ ニ ッ ト 機械保全（伝動装置） 分 類 番 号 MU601-1130-2 
 

作 業 内 容 安 全 衛 生 作 業 の ポ イ ン ト 
 

器工具の使用方法 ・スパナ等の工具は、大きさの合ったものを使用すること。 

・スパナなどの工具は手前に引いて使うこと。 

・使用した工具はウエス等で油分を拭いて、もとの位置に戻すこと。 

・測定器の取扱いは丁寧に行うこと。 

 

   

器工具の使用方法 ・各種歯車の見本は落下させないように注意すること。  

   

ベルトの張り調整 ・ベルトの着脱は必ず軸間距離を調整し、ベルトの張りをなくして行うこと。 

・プーリの着脱は無理に力をかけて行わないこと。 

・適正な工具を使用して作業すること。 

 

   

チェーンの張り調整 ・スプロケットの着脱は無理に力をかけて行わないこと。 

・適正な工具を使用して作業すること。 

・チェーンの着脱時、軸の回転に注意すること。 

・クリップ装着時に工具で手や指を挟まないように注意すること。 

 

   

軸継手の心出し ・プラスチックハンマの頭部と柄部にガタがないことを確認して使うこと。 

・固定用ねじは確実に締め付けること。 

・手動にて円滑に回転することを確認すること。 

・狭小部での作業は慎重に行うこと。 

 

   

   

   

   

災害事例：  

・機器の落下事故。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


